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PLAFONIERA 20W CON SENSORE PIR IP65 

(CODICE: PE-6-20W) 

 

 
L'Applique LED con sensore di movimento e 

crepuscolare PIR presenta un design accattivante che si 

adatta a qualsiasi spazio esterno o interno. 

La sua sorgente luminosa emette una luce ben distribuita 

e soffusa con una luminosità totale di 2000 lumen. La 

plafoniera dispone di un sensore PIR (sensore di 

movimento e crepuscolare), si accende in automatico 

nelle ore notture e quando rileva un movimento da una 

distanza di circa 2-3 metri. In questo modo, si garantisce 

un maggiore risparmio energetico. 

La lampada ha una protezione IP65 da acqua e polvere 

che lo rende ideale per essere installato all'esterno. 

 

E' perfetta per segnalare o indicare oggetti in spazi come giardini, ingressi, sentieri, cortili, ecc. È realizzata 

in alluminio e PC, e ha un indice di protezione IP65 perfetto per l'utilizzo in zone esterne. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Marchio Silamp 

Potenza 20w 

Tensione di funzionamento 220-240v AC 

Frequenza 50 - 60 HZ 

Tecnologia LED 

Lumen 1800 lm 

Resa 200w (rispetto a un’alogena) 

Temperatura luce 4200k o 6400k  

Fascio di luce 160° 

Indice di Resa Cromatica CRI 80 

UGR <19 

Indice di protezione IP65 

Tipo di installazione Applique su muro 

Materiali PC+base metallica 

Colore (finitura) Nero 

Diffusore Traslucido 

Durata media > 30.000 h 

Temperatura di funzionamento -10°c ~ +45°c. 

Certificazioni CE e Rohs 

Classe di efficienza A+ 

Caratteristiche Led Non dimmerabile 

Misure 150x300x86 mm 

 

Avvertenza per l’uso: Si prega di maneggiare con cura le manopole che gestiscono tempo e crepuscolare in 

quanto sono fragili e facile a staccarsi. Una volta staccato, non è più possibile rimetterla. 


