
MANUALE DI ISTRUZIONE DELLA LAMPADA PICCHETTO A
ENERGIA SOLARE 

La lampada led a picchetto Silamp funziona completamente a energia solare per un 
risparmio energetico del 100%. Dispone di una batteria in litio 3.7v 2200 mAh che si carica
nel giro di 4-5 ore. 
Il mini pannello dispone di un sensore crepuscolare, il quale in assenza di luce, fa 
accendere la lampada.
Inoltre è possibile regolare l’inclinazione della lampada e del pannello. 

Caricamento e funzionalità: 

1. caricare il pannello solare posizionando la lampada sotto luce solare diretta per 
almeno un tempo di 8 ore prima dell’utilizzo 

2. una volta caricata la lampada, premere sul bottone ON/OFF per una volta e la 
lampada, in assenza di luce, si accedere in luce livello basso, premere un’altra volta
per un livello di luce più alto e premere la terza volta per spegnere la lampada

3. autonomia della batteria di 3-4 ore in modalità di luce alta e di 6-8 ore in modalità 
luce bassa 

Avvertenze:

1. installare la lampada in una zona ben illuminata dalla luce solare
2. per allungare l’autonomia della batteria dopo una ricarica, lasciare la lampada in 

modalità luce livello “basso”
3. posizionare il picchetto in una zona distanti da altre fonti di luce, ad esempio un 

passo illuminato poiché altre fonti di luce potrebbero compromettere la funzionalità 
del sensore crepuscolare

4. la durata della lampada può variare a seconda del livello di esposizione solare, 
della locazione geografica, delle condizioni atmosferiche e dalle ore diurne 

5. mantenere il pannello solare pulito 
6. se il pannello solare non funziona più dopo un utilizzo di 1 anno e mezzo circa, è 

possibile cambiare la batteria (tipologia 18650 3.7v 2200 mAh, in litio)


