SCHEDA TECNICA MW Silamp

ILLUMINAZIONE LED LIGHTING

FARETTO PICCHETTO COB LED 12W STAFFA INCLUSA

(CODICE: FE4-12W)

Il faretto LED con picchetto da 12w offre una luminosita di 1200 lumen
circa, viene usato come luce decorativa e di segnalazione in giardini,
sentieri, entrate, vialetti o cortili.

E’ pronto all’uso, funziona direttamente a 220V, non necessita di alcun
trasformatore, non dispone di lampadine intercambiabili ma ha il chip
led cob incorporato al faretto stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Marchio MW Silamp
ILLUMINAZIONE LED LIGHTING

Tensione di funzionamento 220-240V AC

Frequenza 50-60 Hz

Potenza 12W

Resa 120W (rispetto a un’alogena)

Flusso luminoso 1080 lumens

Indice di protezione IP65

Materiale Corpo in metallo

Colore (finitura) Nero

Diffusore Trasparente

Temperatura della luce Scegliere tonalita di luce tra quelle disponibili

Fascio di luce 60°

Tipo di installazione A Picchetto sul terreno

Durata media Circa 20000 ore

Certificazioni CE e ROHS

Classe di efficienza A+

Caratteristiche LED Non dimmerabile

Dimensioni Dimensione del faretto: 300x100 mm
Diametro del diffusore: 70 mm
Lunghezza del cavo: 160 mm




